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Wykonawcey

INFORMACJA O WYJASNIENIU I ZMIANIE

POSTANOWIEN SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Instytut Wymiaru Sprawiedliwosci na podstawie art. 135 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowiefi publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
z pozn. zm.) informuje o wyjasnieniu i zmianie postanowien specyfikacji warunkow
zamoOwienia na dostawe sprzetu komputerowego z oprogramowaniem, urzadzen do drukowania
1 niszczenia oraz sprzetu audiowizualnego (IT postepowanie) (znak sprawy: S.220.145.2023),
ze wzgledu na to, Ze w dniu 25.05.202 r. wplynal wniosek wykonawcy o nastepujacej tresci:
. Dzien dobry, Pytania do czesci 5:
Czy zaakceptujq Paiistwo niszczarki posiadajgce pojemnosé kosza 2617 To niewielka
zmiana a poprzez umozliwi zloZenie ofert wigkszej ilosci podmiotow i zwigkszy
konkurencyjnosé postepowania.
Czy Zamawiajqcy zgodzi si¢ na zaoferowanie innego wymiaru scinka przy zachowaniu
tej samej klasy tajnosci P5? Kazda z firm ma swoj rozmiar Scinka, ale najwazniejszym
wyznacznikiem jest norma ISO/IEC 21964, kidra mowi, iz scinek w P3 nie moze miec
wigkszej powierzchni jak 30 mm2 i nie moze by¢ szerszy jak 2 mim szerokosci. W zwigzku
z powyzszym wnosimy o dopuszczenie zaoferowania ur=gdzen o innej wielkosci Scinka,
ale spelniajgcy norme PS5 dla cigcia papieru tak by zapis nie byl jedynie ograniczeniem

konkurencji.”

—

Projekt predefiniowany Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej realizowany w ramach Programu . Sprawiedlivosé ™.
finansowanego ze srodkéw funduszy norweskich 1 srodkow krajowyceh.
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w odpowiedzi na ktéry Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

»Zamawiajgcy akceptuje pomniejszenie minimalnej objetoéci kosza zamawianej
niszczarki do 25 litréw. Zamawiajacy ponadto uscisla wymagania odnoszace si¢ do
stopnia bezpicczefistwa niszczonych danych w formie papicrowej poprzez zapewnienie
parametréw technicznych okreslonych dla stopnia bezpieczenstwa P-4 (dot. danych

szczegdlnie wrazliwych) wynikajacego z postanowient normy ISQ/IEC 21964.”.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje o modyfikaciji zawartego w specyfikacji warunkdw

zamowienia:

1) opisu przedmiotu zaméwienia dot, czeéci zaméwienia nr 5 w zalaczniku nr 1F, w ten

sposob, ze poz. 5.1.7-5.1.9:

w dotychczasowym brzmientu:

Maksymalna ilos¢ niszczonych kartek papieru: 20 szt.
Szerokos¢ ciecia: 2 x 12 cm

5.1.8. Pojernnosé¢ kosza Min, 30 litrow

Blokada cigcia

Poziom bezpieczefistwa: P-5

Zabezpieczenie termiczne

Automatyczny start/stop

5.1.9. Bezpieczenstwo uzytkowania Funkgja cofania

Sygnalizacja zacigcia ciecia: dieda

Zabezpieczenie termiczne: 70

Automatyezne zatrzymanie prac przy pelnym koszu
Sygnalizacja zapelnienia kosza: dioda

5.1.7. Wydajnosé

otrzymuja nastepujgce brzmienie:

Maksymalna ilo$¢ niszczonych kartek papieru: 20 szt.

5.1.7. Wydajnoéé Szerokosé cigcia: 6 mm

Maksymalna powierzchnia Scinka 160 mm?
5.1.8 Pojemnosé kosza Min. 25 litréw

Blokada cigcia

Poziom bezpieczenstwa: P-4

Zabezpieczenie termiczne

Automatyczny start/stop

5.1.9, Bezpieczenstwo uzytkowania Funkgja cofania

Sygnalizacja zacigcia ciecia: dioda

Zabezpieczenie termiczne: 70

Automatyczne zatrzymanie prac przy pelnym koszu
Sygnalizacja zapelnienia kosza: dioda




2) wzoru oferty czgsciowej nr 5 w zataczniku nr 3, w ten sposob, ze poz. 5.1.7-5.1.9:

w dotychczasowym brzmieniu:

Maksymalna ilo$¢ niszczonych

5.1.7. Wydajnosé kartek papieru: 20 szt.
Szerokos¢ ciecia: 2 x 12 cm
5.1.8 Pojemnosé¢ kosza Min. 30 litréw

Blokada ciecia

Poziom bezpieczenstwa: P-3
Zabezpieczenie termiczne
Automatyczny start/stop
Funkeja cofania
Bezpieczenstwo Sygnalizacja zaciecia cigcia:
uzytkowania dioda

Zabezpieczenie termiczne: 70
Automatyczne zatrzymanie prac
przy pelnym koszu
Sygnalizacja zapelnienia kosza:
dioda

otrzymuja nastepujace brzmienie:

Maksymalna ilo$¢ niszczonych
kartek papieru: 20 szt.

5.1.7. Wydajnosc Szerokos¢ cigcia: 6 mm
Maksymalna powierzchnia
$cinka 160 mm?

5.1.8. Pojemnos¢ kosza Min. 25 litrow

Blokada cigcia

Poziom bezpieczenstwa: P-4
Zabezpieczenie termiczne
Automatyczny start/stop
Funkcja cofania
Bezpieczenstwo Sygnalizacja zacigcia cigeia:
uzytkowania dioda

Zabezpieczenie termiczne: 70
Automatyczne zatrzymanie prac
przy pelnym koszu
Sygnalizacja zapehienia kosza:
dioda

Zamawiajacy udostgpnia jednoczesnie na stronie prowadzonego postepowania ujednolicony
tekst specyfikacji warunkow zamoéwienia oraz edytowalnego zalacznika nr 3 do SWZ w

brzmieniu nadanym niniejszym pismem.
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